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ROLEC Gehäuse-Systeme GmbH 
 
Technische Daten zur chromfreien Vorbehandlung 
von Aluminiumgehäusen und Profilen 
 
 

Chemische Zusammensetzung, Eigenschaften und Anwendung von 
NABUTAN STI/310  
 

 

Chemische Zusammensetzung 

Nabutan: 
Beschaffenheit: 
Ph-Wert (1 %ig): 
Dichte: 
Inhaltsstoffe: 

STI/310 
farblose Flüssigkeit 
ca. 2,7 
ca. 1,05 g/ml 
Hexafluortitansäure, Polymere 

  
 

Eigenschaften 

Nabutan STI/310 

Nabutan STI/310 ist ein chromfreies No-Rinse-Verfahren für 
Aluminium und Aluminiumlegierungen. Korrosionsbeständigkeit 
des Metalls sowie die Lackhaftung werden nachhaltig 
verbessert. 

 
 

Anwendung 

Nabutan STI/310 
 
 
 
 
 
Ansatz-Konzentation: 

 
Nabutan STI/310 kann sowohl in Tauch- als auch in 
Spritzanlagen eingesetzt werden. Dabei ist auf eine 
vorhergende, erstklassige Spülqualität zu achten. Nach dem 
Behandeln wird nicht mehr gespült (No-Rinse), die Teile 
werden sofort getrocknet. 
 
1 – 2 % Nabutan STI/310 in VE-Wasser 
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Badbedingungen 

Temperatur: 
Behandlungszeit: 
Punktzahl: 
ph-Wert: 

20 – 45 °C 
ca. 60 – 120 sec. (Tauchen), ca. 60 sec. (Spritzen) 
A 3 – 6, B max. 2 
2,6 – 3,0 

 
 

Badüberwachung 

Nabutan STI/310 

Das Nabutan STI/310 Bad wird über die 
 

- Kontrolle des ph-Wertes 
- Bestimmung der Punktzahlen  (A, B) gesteuert. 

 
 

Titrationsvorschrift 

 
Punktzahl A 
 
 
 
 
 
 
Punktzahl B 

 
100 ml der Badlösung werden unter Zusatz von 10 Tropfen 
Bromphenolblau als Indikator mit 0,1 m Natronlauge bis zum 
Farbumschlag von gelb nach violett titriert. 
 
Die verbrauchten ml 0,1 m Natronlauge = Punktzahl A 
 
 
10 ml der Badlösung werden mit 100 ml VE-Wasser unter 
Zusatz von Phenolphthalein als Indikator bis zum 
Farbumschlag von farblos bis leicht rosa titriert. 
 
Die verbrauchten ml 0,1 m Natronlauge = Punktzahl B 
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Verfahrensablauf 

Chromfrei Vorbehandlung 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

Alkalisch Entfetten 

Betriebswasser 

Betriebswasser 

VE-Wasser 

Saure Beize 
 

Betriebswasser 

Betriebswasser 

VE-Wasser 

Chromfreie Konver- 
sionsbehandlung 

Abtropfbecken 

Trocknen 

Warendurchla

Hng 

Vorbehandlung 

Hauptbehandlung 


